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Etablering av Topcon 3D Maskinstyrning
på ny arbetsplats

Detta dokument är framtaget av Top Positions Support för att underlätta igångkörning av Topcons maskinstyrningssytem 3DMC på en arbetsplats, samt för att minimera stilleståndstid vid etablering. Dokumentet används av Top Positions kunder med funktionsavtal. 

Dokumentet fylls i  av mätansvarig på arbetsplatsen och returneras till maskinägaren som sedan konsulterar Top Position AB om speciell konfigurering av systemet behövs. Detta dokument behöver vara fullständigt ifyllt innan systemet kan tas i bruk på en arbetsplats.

Kontaktuppgifter till mätansvarig
Namn: ______________
Telefonnummer: ______________
Email: ______________

Frågor angående GNSS systemet på arbetsplatsen
Finns det en lokal bas etablerad för arbetsplatsen?	Ja 	Nej 

Om ja, vilket fabrikat är det på basen (t.ex. Topcon)? ________________

Om nej, vad används istället (t.ex. SWEPOS)? ________________

Om ja, är den etablerad i SWEREF99?		Ja 	Nej 

Om korrektionsdata sänds via radio svara på följande frågor
Vilken frekvens används?_________________ Mhz

Vilken kanalseparation används? 	25KHz 	12,5KHz 

Vilken typ korrektionsdata används?  CMR CMR+RTCM   
version av RTMC?________________

Är basen uppsatt med något speciellt ID, i så fall vad?      Ja med id ________ Nej 

Vilket radiofabrikat används? Satel Pacific Crest  

Om Satel används, används adressering? Ja med adress ________ Nej 

Om Pacific Crest används, bifoga komplett dokumentation om radions inställningar.

Övrig information:	

Om korrektionsdata sänds via NTRIP svara på följande frågor
Vilken IP-adress skall användas? ______________

Vilken port används? ______________

Vilken Mountpoint skall användas? ______________

Vilken typ korrektionsdata används?  CMR CMR+RTCM  

version av RTMC? ______________

Vilket användarnamn och lösenord skall användas? 
Användarnamn: ______________	Lösenord: ______________                                                                                                                                   

Övrig information:	

Frågor angående Koordinatsystemet på arbetsplatsen
Vad är benämningen på det plana koordinatsystemet på arbetsplatsen (t.ex. SWEREF 99 1800)? __________________________________________       

Vad är benämningen på höjdsystemet på arbetsplatsen (t.ex. RH2000)? ______________     

Används officiella projektionsparametrar (t.ex. SWEREF 1800)?	 Ja 	Nej 

Används officiell Geoidmodell (t.ex. SWEN08 RH2000)? 	Ja 	Nej 

Används lokal inpassning på arbetsplatsen?	 	Ja 	Nej 

Finns en gc3-fil som beskriver inpassningen?		Ja 	Nej 

Om inte gc3-fil finns och lokal inpassning används skall mätansvarig redovisa minst fyra punkter i plan och höjd som väl innesluter arbetsområdet. Dessa skall anges i WGS84 (latitud, longitud och ellipsoidhöjd) samt med lokala koordinater (X,Y och Z).
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I vilket format skrivs latitud och longitud?  DD.DDDDDDD.MMSSsss

För att systemet skall kunna verifieras behövs en kontrollpunkt markerad på en, för maskinen, åtkomlig plats. Fyll i tabellen nedan

	Punktnummer
	Latitud
	Longitud
	Ellipsoidhöjd
	X
	Y
	Z

	
	
	
	
	
	
	


I vilket format skrivs latitud och longitud?  DD.DDDDDDD.MMSSsss

Eventuella filer överlämnas till maskinägaren tillsammans med ett ifyllt dokument.






Uppgifterna i detta dokument är godkänt av  

__________________________                              _________________________	 
Namnteckning 			Namnförtydligande
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